
 

BALLOONSEAL 
FASCETTA DI METALLO 

 

CONFEZIONE: 
Cartone con 1000 sigilli divisi in buste di 
100  sigilli numerati consecutivamente 
Dimensioni cartone : 39.5x29x20 cm  
Peso cartone : 8,5 kg  
 

DESCRIZIONE: 
° Sigillo in metallo di tipo a fascetta. 
° Il sistema ECCEZIONALE di 
chiusura  è risultato essere il più 
sicuro al mondo. 
° La doppia molla in acciaio che si 
trova dentro la testa del sigillo si 
avvolge intorno al foro che è nella 
coda del sigillo. 
° Una volta che la molla scatta non 
vi è più possibilità di apertura se 
non spezzando il sigillo; per cui la 
manomissione è evidente. 
 
 
MISURE: 
° Larghezza    : 9,5 mm 
° Lunghezza  : 215 mm 
 
 
 
NUMERAZIONE E 
PERSONALIZZAZIONE:   
° Stampa incisione a rilievo 
° Numerazione conseguenziale 
fino a 7 cifre. 
°Personalizzazione fino a 16 
caratteri su una linea. 
°Su richiesta è realizzabile il 
logo del cliente. 
° TUTTO E’ STAMPATO A 
RILIEVO 
 
 
 
MATERIALE:  
Alluminio anodizzato 
 
 
 
ALTRI ARTICOLI CON 
CARATTERISTICHE SIMILI 
° TRANSLOCK 
larghezza    : 10 mm 
Lunghezza  : 195 mm 
° STRAPSEAL 
larghezza    : 7 mm 
Lunghezza  : 235 mm 
 
 
 
 
 
 

 

LEGHORN s.r.l.  Via degli Arrotini 36 – 56121 Livorno 
Tel: 0586 406376 – Fax: 0586 407621 

www.leghornseals.com – info@leghornseals.com 
 

 

SIGILLI DI GARANZIA PER L’INDUSTRIA ED I TRASPORTI – SISTEMI ANTI EFFRAZIONE 

Sigilli di garanzia per l’Industria ed i Trasporti – Sistemi anti-effrazione 
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