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Sigilli di garanzia per I'lndustria ed i Trasporti — Sistemi anti-effrazione

DESCRIZIONE:
°Sigillo di garanzia
completamente di  metallo.
y Molto robusto.

/6EALEDY ° Resistenza alla trazione:
W superiore a 2500 kg

\D

25 mm
N MISURE:
= ° Diam. testa : 25 mm
E ° Chiodo : 57 mm
~ ° Diametri chiodo: 14 — 12 — 10
4 ——y mm .
° Su richiesta pud essere
prodotto della lunghezza
® desiderata
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NUMERAZIONE E
PERSONALIZZAZIONE:
° Stampa : IMPRESSIONE A
M CALDO
° Numerazione conseguenziale
e fino a 6 cifre.
S °Personalizzazione fino a 20
= caratteri su una linea.
°Su richiesta e realizzabile |l
logo del cliente.
LOGO MATERIALE:

° Acciaio Galvanizzato

004536
L0GO

CERTIFICATI:
° Approvazione Dogana U.S.
° Approvazione Dogana U.K.

COLORI A DISPOSIZIONE
DEL DISCHETTO SULLA
TESTA

CONFEZIONE: (14 mm diam)
Cartone con 100 sigilli -
Dimensioni cartone: 32x22x12 cm
Peso cartone: 18 kgs
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